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- Facil de Usar, Debido al Diseno TwistLock \

» Caballo de trabajo industrial para uso diario

» |deales para accionamientos 3L, A/4L y B/5L i'

NUTLINK

V-BELTS

Disefio T-Link de Enlace Rapido
« Para mayor capacidad de accionamiento

| « Ideal para aplicaciones pesadas, de impacto
' carga y accionamientos de motores

reciprocantes

SUPERTHNK

——
SPWEDGE BELTS

e Disefio T-Link de Enlace Rapido
i * Construccién robusta

R« |deada para sustituir a las correas trapezoidales l
ISO de perfiles SPZ, SPA, SPB y SPC

Correas Trapezoidales Compuestas de Alto Rendimiento de Fenner Drives

800.243.3374
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La Alternatwa. -

Las correas trapezoidales HPC (High Performance Composite)
de Fenner Drives, fabricadas en elastomeros especiales de
poliuretano y reforzadas con miltiples capas de tejido de
poliéster, son la perfecta alternativa a las correas trapezoidales
convencionales de goma con perfiles convencionales o 1SO SP.

Nuestra gama de preductos comprende las correas
trapezoidales PowerTwist Plus y NuTLink, para accionamientos
de perfil clasico, y las SuperTLink para las aplicaciones con
correas trapezoidales de perfil normalizado I1SO SP.

- S A pesar de su simpleza, las correas trapezoidales compuestas de
Fenner Drives proveen alto rendimiento y eliminan muchos de los problemas de campo que
tradicionalmente conllevan las correas convencionales.

Sustitucion Directa

Cuando instale las correas PowerTwist Plus, NuTLink o SuperTLink
sélo tendrd que cambiar la correa, pues todos los modelos encajan en \ B,
poleas con surco estiandar: no habra que cambiar.

Disefio Superior
P

Nuestras correas trapezoidales HPC tienen un disefio exclusivo e incorporan
materiales compuestos especiales, permitiéndole a los técnicos de mantenimiento y
disefiadores de maquinaria ahorrar tiempo y dinero gracias a estas ventajas:
o Valores de potencia nominales normalizados
» Mayor duracién de la correa

Instalacién mas sencilla y rapida

Reduccién de inventario

Mantenimiento sin tiempos inactivos

Simplificacién del disefio del accionamiento

Reduccion de vibracion en el accionamiento

Visite nuestra pdgina web
www.fennerdrives.com para ver mas ejemplos
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Mayor Duracién de la

Correa en

Condiciones de Funcionamiento Severas

Las correas trapezoidales HPC se fabrican de
material compuesto, poliuretano-poliéster, que
aseguran una excelente resistencia, incluso en
las condiciones mds exigentes. Las correas
trapezoidales compuestas HPC de Fenner
Drives sobrepasan en rendimiento a las correas
convencionales de goma en
ambientes agresivos, incluyendo
aceites, grasas, agua, y los
disolventes y compuestos
quimicos mas habituales en la
industria y la agricultura, No
solamente son mds resistentes

a la abrasion, funcionan
ampliamente en un rango mis
amplio de temperaturas,

desde -40) hasta 116°C,

APLICACION

Banda Transportadora de Piedra

Problema Las correas
trapezoidales de goma normalizadas
SPC sutrian excesivo desgasie v
rotura premarura debido a grandes
cargas bruscas v 4 ln exposicion

a polvo y dridos abrasivos.

Solucion Se colocaron correas de
alro rendimiento SuperTLink, de
mayor resistencia a las dHIChiV.’i.‘r
condiciones de funcionamienra,
Debida al diseno T-link, la vida
util se incremento cinco veces.

Instalacion Mas Sencilla y Répida

El disefio de correa exclusivo con enlace
ripido permite una instalacién mds sencilla y
sin necesidad de herramientas, incluso en
accionamientos de dificil acceso, Las correas se
montan ficilmente a mano hasta la longitud
requerida, en cuestion de segundos, y se
pueden montar en el accionamiento igual que
una cadena de bicicleta. No es necesario
desmontar elementos del
accionamiento o modificar
| las poleas existentes, pues
las correas HPC encajan en

los surcos normalizados.

APLICACION

Maquina Recogedora de Bolos

Problema La susritucidn de
las correas trapezoidales de
una miquina de recogida
bolos es una pesadilla de
mantenimienta, debido a sus
muchos accionamientos
apilados y de dificil acceso.

Solucion Las correas de
enlace rpido Power Lwist Plus
se pueden ajustar a la

longitud requerida ¢ mstalar
con un simple giro de muneca,

800.243.3374
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Reduccién de Inventario. ..
Toda Correa, a Todo Momento

Con las PowerTwist Plus, NuTLink y
SuperTLink no hace falta un amplio inventario
de repuestos diferentes de goma sin fin para
cubrir todos los accionamientos. Cobertura en
inventario de 90% de las necesidades con una

caja de A/4L y otra de B/5L en
el almacén, y ademis se reduce
notablemente el inventario

inmovilizado en repuestos.

Mantenimiento

Como toda transmisién de correas, las correas
trapezoidales HPC de Fenner Drives tienen que
ser ajustadas en su tension después del rodaje
inicial. A diferencia de las correas trapezoidales
convencionales, con PowerTwist Plus, NuTLink y
SuperTLink el tensado es simple: sélo se tiene que
remover un eslabdn, sin necesidad de mover
ninglin componente
del accionamiento.
Una operacién sin
herramientas, rdpida
y sin complicaciones.

APLICACION

Aire Acondicionado

Problema En una base aérea hay
mids de 200 unidades de aire
acondicionado, que emplean
correas de 130 longitudes distintas.
Era necesario tener en la base mds
de 1700 correas de recambio. Este
inventario era caro, diffcil de
gestionar y siempre resultaba dificil
localizar la correa de recambio
adecuada.

) 5
Solucion Tras la conversién a
correas trapezoidales Power Twist

Plus, el equipo de mantenimiento sélo lleva siempre encima
paquetes de correa roja. El mantenimiento de los accionamientos
se realiza rdpidamente sin perder tiempo volviendo al almacén a
por tamafios particulares de correa. El inventario se redujo a
pocas cajas de correas de perfiles 3L, A/4L y B/SL.

sin Tiempos Inactivos

APLICACION

Fabricacién de Ladrillos

Problema El montaje de las
correas de recambio en un
accionamiento a alta temperatura
implicaba desmontar por completo
los equipos, retirando las poleas y
volviéndolos a montar de nuevo.
Dicha operacién requerfa de 2 a 3
dfas.

Solucidn La instalacién de
NuTLink redujo el tiempo inactivo
a s6lo dos horas, con la ventaja

adicional de una mayor duracion
de las correas.

Visite nuestra pagina web
www.fennerdrives.com para ver mas ejemplos
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Diserio Simple
pl
El disefio original de enlace rdpido de las
correas trapezoidales HPC en perfiles cldsicos
y métricos SP proporciona un considerable
grado de libertad en el disefio de su sistema
Dado su disefio eslabonado v su baja
tendencia a extenderse, no es necesario
incorporar tensores externos en el disefio del

motriz.

accionamiento.
Ademds, puede
lograrse un grado
6ptimo de montaje,
asegurando un
mantenimiento
rapido y sencillo.

Reduccion de Vibracion

A diferencia de las correas trapezoidales
convencionales, las PowerTwist Plus, NuTLink
y SuperTLink no incorporan cordones
continuos de traccién.
Como resultado la
vibracién transmitida
en el accionamiento se

Motor 5-56 -M1H, Interior, Horizontal |

Correas Trapezoidales de Goma

reduce en mds de un
50%. Por lo tanto, se
reduce el ruido del

Velocidad en pulg/s

sistema y, ademds,

PowerTwist Plus

aumenta la vida de los

:010203'0405060‘

rodamientos.

‘ Etiqueta: Problema de Resonancia de la Cerrea
\"'\llmi\;:lslius. Rochester, NY, EE. UU.

Estadisticas por cortesia de

NUTLINK SUPERTTLINK

V-BELTS

it
SPWEDGE BELTS

ROEDA

APLICACION

Manejo de Equipaje en Aeropuertos

Problema Se especifico
inicialmente una cadena para
accionar rodillos en una
compleja configuracion
curva. Cada rodillo estaba
inclinado 8°. Los esfuerzos
sobre la cadena, a su paso

sobre las ruedas dentadas en dngulo, causaban un desgaste
prematuro de la misma.

Solucién Los
accionamientos de los
rodillos se modificaron para
utilizar correas trapezoidales
HPC SuperTLink. La correa
SuperT no sélo fue capaz de
adaptarse al desalincamiento,

sino que redujo el ruido del
sistema en un 40% en comparacion con el sistema previo.

y Ruido del Sistema
APLICACION

Carpinteria

Problema Los cordones
continuos de tension de las
correas trapezoidales
convencionales transmitfan
vibraciones desde el motor de
una sierra a su hoja de corte.
Esto ocasionaba vibraciones en
la cuchilla que producfan cortes

desiguales.

Solucion La instalacién de correas HPC Power Twist Plus
amortigua las vibraciones transmitidas y reduce en gran medida
el ruido del sistema. Todo equipo de carpinterfa accionado por
correa se beneficiarfa de la instalacion de nuestras correas rojas:
cortes y acabados perfectos, siempre.

800.243.3374
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Solucionando Grandes Problemas
en Grandes Accionamientos

Bl Ademis de los perfiles '

I [ ormalizados, :e APLlCAClON

dispone de NuTLink ~ Accionamiento de Laminadora de Acero
| en perfiles mayores,
hasta F/50 mm. La

# solucion ideal para

Problema Fl accionamiento de esta laminadora de acero
montaba correas de goma de 12 x 115 pies de longitud y
perfil E Cuando hubo que sustituir las correas, no se pudo
equipos de industria encontrar correas convencionales a buen precio y disponibles
pesada, en los que las en el momento. Ademis se estimé que la instalacién durarfa

correas de recambio son &l menos una semana.

sOIetas, caras . e ‘i S
obsoletas, caras o Solucion Se especificaron correas trapezoidales HPC

fabricadas por encargo en grandes cantidades. NuTLink de perfil E, con lo
que se redujo el costo de las
nuevas correas por mds de
un 50% y la instalacién se
efectué en sélo dos dias,
minimizando el tiempo
inactivo de la linea de
produccién y aumentando
la produccion de la planta.

Paquetes Preparados
por Tipo de Correa 3L 0 A4L A/I3 B/SL B/I7 €22 D32 E40* F50* SPZ SPA SPB SPC

PowerTwist Plus manga de 5'
PowerTwist Plus manga de 6' =

PowerTwist Plus caja de 25'

PowerTwist Plus caja de 100" PAZSS

NuTLink rollo de 50'
NuTLink rollo de 100'

SuperTLink rollo de 100’

* Denota perfiles que no se hallan en stock, fabricados sélo bajo pedido
Cada paquete preparado incluye unas completas instrucciones de instalacién y, si es necesario, herramientas de instalacion.

Visite nuestra pagina web
www.fennerdrives.com para ver mas ejemplos
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Una Brillante Idea al Rojo Vivo

;Estd sufriendo alguno de estos problemas, tipicos
del funcionamiento de bandas transportadoras?

* :Necesita desmontar gran parte de su transportador para sustituir
las correas trapezoidales?

* ;Le es problemdtico el engrase de su transportador de cadena?
* ;Encuentra dafos en los elementos transportados?
¢ ;Se le agrietan las correas de goma o uretano?

* ;Se ve obligado a comprar correas en grandes cantidades
cuando sélo necesita una?

* ;Excesivo su inventario?

Entonces es hora de que aproveche las ventajas
que le ofrece PowerTwist Plus:

* Alta resistencia a la tension: baja elasticidad
* Instalacién ficil sin desarme alguno

* Realice correas sin fin a la longitud requerida, a
mano, en cuestién de segundos

* Sin necesidad de herramientas ni equipo de soldar
* Normalmente no manchan

* Resistentes a temperaturas extremas, agua, aceites,
grasas y otros compuestos quimicos y disolventes

comunes

800.243.3374
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Para complementar a las
correas trapezoidales

i PowerTwist Plus® en

: aplicaciones de manipulacion
de materiales y cargas
unitarias, se dispone de las
siguientes variaciones:

. PowerTwist Friction Top®

Esta correa estd dotada de

una superficie superior de alta
adherencia de uretano de
dureza 85A, que le confiere
mayor friccion sobre el

| producto transportado... Dicha
superficie superior no se puede
delaminar. Se lo garantizamos.

PowerTwist® Double-V

Ideal para el accionamiento de
varios elementos con una
correa o aplicaciones de
trasiego de materiales donde

se requiere una reducida | .

superficie de contacto.

PowerTwist® Bridge Top"

Se suministra con superficie
de Teflon para aplicaciones de
manipulaciones de alta
temperatura; Puede soportar
contacto de temperaturas §
superiores a 232°C.

Teflon es una marca registrada de Dupont.

| PowerTwist® Cushion Top”

Transporta productos sobre
una superficie suave,
totalmente unida, con una
superficie superior de burbujas
que no mancha.

N2 de patente 7.004.3

Gama de Productos para

Aplicaciones de Manipulacion' » apn B BB C CC D

PowerTwist Plus
PowerTwist Friction Top

PowerTwist Bridge Top

PowerTwist Cushion Top

PowerTwist Ground Round

PowerTwist® Grbund Round@”"

Especificamente disefiada para
sustituir a las correas redondas
de goma, uretano y cuero.
Extremadamente flexible y
perfectamente adecuada para
su empleo con pequefios
didgmetros de polea.

N.° de patente D.347.919 |

516" 3/8"

Visite nuestra pagina web
www.fennerdrives.com para ver mas ejemplos

In“

916"

314"



ldelcarpio
ROEDA


10 2

A La Mejor Opcion para el Transporte
Mﬂl!ulrsﬂﬁ’f de Materiales y Cargas Unitarias

Almacenes

Ademds de s empleo como bandis
ttansporiudoris, of uso de

Power Twwist Plus es muy- comiin
como corned de transmision en todo
tipo de transpormador matorizade,
Lo costosos nempos iNQcHvos 5o

Vidrio

Las correas [r;lpnm:id:l!u!»
Power Twist Plus se utilizan
miuicho en la industria del
vidrio, No dejin marcas, son

resistentes @ altas emperaturas,
a4 log cortes y 4l rasgado,

pueden evitar grécias al monnije
ripida de PowerTivise Plis, sin
herrumicnes, sin pérdida de tempo
y sin compliciciones,

Chapa

Power Twist Plus se emplen
habitualmente para trinsporms

Bombillas

Power Twist Ground Round

pe enplen e et industria porgue
no deja marcasy es fidl de montar
sobre accionamientos de diffcil
acceso, Bl perfil redondo permite
acaprarls a acclonamicenios con
virios componentes conducidos,

chapas de metil v produictos
semiacabados debido a au elevada
resistencia o la rensidn, ademds de
st excelente resistencia a la abrandn
v los aceites, No deja myurcay, Es

lasolucion perfects part
transporadares lrgos

| |
Lavadoo Alta
Humedad

| Transporte
de Madera

Su excelente retistencia a la abrasidn
y su agaree sobre o producto;
vormbinada con su ficil instalacion,

Pawer Tvnst Plug es ideal para
aplcaciones de livado o al
humedad:En exa lavador de cajay
& esencial unn elevada rediseencia 4l
g, @ las ales tempernturms 3

2 los deterpentes,

hacen de PowerTwise Iy la corees
de transpore preferida dentro del
sector de transformucion de

I mudera,

Electro-
domeésticos

Power Twist Plus se eniples

Embalaje

l.-l'- LOTTEAS Frﬂpm|dﬂ]?5
Power Tawist Plus s¢ wsan con gran
fecuencia en operaciones de embalije

donde ef dempo es imprescindible.

Se pueden confecciomar manualmente
correas de recambio de cualquicr
langitud in sito y montarlas en
cuestitn de minutos, sin empler
saldadores de correas v sin desmontar

habitualmente pari franspore
electrodomd&ticos voluminosos
Con s -elevadn resistencia a [
trRCEidn ¥ como no dija matcis,
lax correas rojas de Fenner Drives
cumplen con loque prometen,
elementos del acclommmiento
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REFERENCIAS DE PIEZAS

PowerTwist Plus® V-Belts

Contidad
‘ N.° del producto  Perfil por caja
oo B
0405020 0 i
| 0405030 A 25
0403050 B 5|
0405070 b3
\ 0403090 i 3 ‘
‘ 0405230 M 2
M50 BB 5
R
|
0 i
0408020 0 100'
g0 A 0w
(408050 B 100
0408070 € 100
0408090 ] 100
0408230 M 100
0408250 BB 100
0408270 (c 100
0418010 3l 10x5' sleeve
(418030 A 20 x 5" slegve ‘
0418050 B 20x &' sleeve
0418060 A/B Bx5' ()
12x6' (B)

PowerTwist° Cushion Top™

’ Cantidad
‘ N.” del producto  Perfil por wijo
| oot A |
o058 5
10100 B 100

PowerTwist® Bridge Top"

Cantidad |
N." del producto  Perfil por cajo
499022 A 2’
0499027 B 75
0408077* ( 25
M0 A 100"
0499007* 8 100°

0408077* ( 100°

Poy\_/erTwist“ Ground Round

Cantidad

N.* del producto Perfil por cajo
04051050 e B

| 04051060 3/8" ___
4051040 12 25'
04051070 9/18" 2

| 04051080* " 25
(4081050 5/18" 100'
| 04081060 38" 100"
04081040 /2 100"
| 04081070 9/16" 100
04081080 3M4” 100

PowerTwist® Friction Top*

‘ Cantidad
N. del producte Perfil por caja
‘_ 0405081 A 2
| 0405087 B 25
| 0403081 A o
0408082 B 100'
NuTLink® V-Belts
‘ E . Cantidad
N. del producto Perfil por caju
0202002 0 100'
| 0202003 A 100
0202004 B 100'
0202005 ( 100°
0202006 0 50'
0202007 t 50

SuperTLink: V-Belts

Cantidad

N.” del producto  Perfil por cojo
8011360 S 100
N oy
8011360 SP8 100
8011370 SPC 100

* Consulte disponibilidod o febrico

www.fennerdrives.com
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DATOS TECNICOS

Eas las prdinas siguicnres se proporcionan las porencias nominales de las correas Power Twise Plus, Nu' I Link v SuperTLink v se facilica

mlormacion para decerminar el ripo de correa adecuado para un accionamients concreto. Ames de proseguir, hay que saber cuarm cosas;

L. Eltipe de aplicacian o mdquina Ejemplo; Un motor eléctrico que mueve un ventilador extracror de techo de
L Hsiseema motriz, su potencia nominal y su velocidad. wn restauninte, conlas sipiientes caracreristicas: 7,5 HB 1730 (pm, NEMA A.
A Lavelocidad de la miquina conducida o la relacedn de transmision, Bl accionamienro aceual es de poleas 54" x 2B en el motor, v de 6,4" % 28 en
i, Ladistancia aproximada entre centros de ejes, el exrracrar y I disrancia entre centros de ejes es de unas 22" Funciona de

16y 2 24 horas al dia,
Paso 1. Determine la Potencia de Diseno
A Dela Tabla 1 seleccionamos un factor de servicio SF de 1,2, es decir motor NEMA A, soplantes hasta 10 HP
B. DHP =7,5HPx 1.2 5F = 9,0 DHP

Tipo de Motor

Matores de CA: Modor de por movmal (NEMA A-B), de jawla de ardills, | Matores de CA: Mator de slo par (NEMA C-D) de elfe destizominnts,

sincrong o do fase dividida de repolsion, de indvreien, monefasice, de anillos raranta o bobinads
Matores da CC: En dorivacion e serie
I 15 |||'I|'|||I.|' |.||.l| LTRSS R R AR R R TR T T (R R E \"l'l:-'-' |‘||'!II| mwm‘ml.r“nr'“] mr mﬁ*‘c%ﬂ‘w
pepresertiativon, Selecciong ¢l o cuvas caracteriiican d Mateves termices: Bes do fromsminiaa con manociliadro de (1, entbragues
R . & sﬁiﬁ&-‘-ﬂ‘rﬂdﬁ 16024 hores of dio| 30 5 horas of die 80 10 boras of die 16 0 24 hares ol do
Mﬂl]lﬂ'ﬂﬂ coﬂduﬂdﬂ' Vightioael oo (1TSS TE) SR 4 estadionnl ;
St (s 10 WL Bemabay y compeeseres cemvifuger. teasportostinn faanicia Gpers) 10 (i) 1?7 11 12 13

Aptashres: Dl e, pantales wibvmbarin ¢ pratien, saplhales (por oo o 10 AP
peneradharey, muguings herromisnte Tamos, A, o e de oo, bambos ” f,? 1.3 ) LJ 14
vlominirres rafalre’ oquipen e frmfarmonién de madars Serm jolndhe foenan o

Magetenrin povy koek o, orbordoves: para sefiqueden, o, Jumsemedie, et

ol e i, e deovmion ot mimers cavbon, vy itk compreires F? I,\? i,‘1 14 1,5 14
larnathore, soplavifes nokmmelnies; ssaquinosie db sev/esn; moguisnig lea
Tabila 1

Paso 2: Estudie el Accionamiento

A, Caleule la relacitn de transmisiGn, Feuivale al didgmetro grande dividido por ¢l didmerro pequedio,
o8+ 54 = 1.20:]

B. Caleule Iy porencia nominal de la correa
1 Consule la tabla de porencias nominales de Power Twise Plus para correas de perfil B. Usando la velocidad mds alea de los dos ejes, 1750
rpm. lea en la columna de 5,47 y hallard 5,45 HP: Esta serid su potencia nominal basica. En la misma linea puede encontrar, bajo o
encabezado Potencia nominal adicional, en las columeas de 1,21 2 1,27, ¢ valor 0,19, $i le afiade 0,19 4 5,43, obtendi 5,62 HP dc

potencia nominal por cotres,

‘- [‘L‘l'L'I[I][IIl' l'| rl.lLIII,' {!l' correcTion pur Arco L{L' CONGICEn

1. Caleule (13- d) = €y busque ¢l facror K en la Tabla 2.

Donde: D=68.d=54and C =22
(6:5-54) + 22 = 0,06
El Factor K e 1,00.

DL Dretermine b longirud de f correa v el facror de correccian de longirud (L)
1. Medianee In férmula de abajo, caleule la longirud de la correa v busque el factor de correccion de longitud (Lo} en la Tabla 3,

oo (- ll'll
Longioud de lacorrea = 2C + 1,57 (D« d) 4
A4

Donde: D =68, d =54 and C=22
Longitud de la correa = 63,2 pulg

A pattii de I Tabls 3, bajo ¢l encabezado de perfil B v entre correas de 60 v O |llj|;:,u|.|.\-,. el faceor die correccion LC es 0,93,

L. Caleude s porencia corregida por correa,
I Porencia corregida por correa = Potencia nominal por correa « fuctor K@« Bicror |

Potencia corregida por correa = 3,62 x 1,00 x 0,93 = 5,23 HP
Paso 3: Determine el Niamero de Correas Requeridas

A Divida Ly potencin de diseno por la potencia corregida por correa y halle el ndmero de correas requeridas,

El resultado habitualmente es un nimero decimal, de forma que deberi wedondear al siguiente nimero entero de correas,
DHI -+ CHP =9.0 « 5,23 = 1,72

ara la .||l|n.k1|.|L'n| et ciestion se necesitan dos correas Power Dwist Plus.

B0D.243.3374
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DATOS TECNICOS

Factor de Correccion por Arco de Contacto (K@)
para Correas Trapezoidales

__fudor Ko
d | Arcode contacto, s, | A B CD,

D-
¢ | enlapolea pequena | SPZ, SPA, SPB, SPC

o e i
0,10 4 ]

o0 148 ner

030 163 07

040 I8¢ 054

050 I51 93

{40 143 0gl

aze 137 08

1 T 7

1.4 137 188

i 10 08z

10 13 080

120 i 077

.t W 73 Donde: [ = didmetro de a |'I'ic.| grand
140 | gl [ 0 d = diametro de la polea pequeii
15 & (185 C = ilstsmem emre contros

Tabla 2

Factores de Correccién de Longitud de Correa (L¢)

Longifud Perfil de lo corren Longitud Perfil de la corren
(polgodos) 415 [ ¢ [ p | (mm) spz T spA | SPR | SPC

2t 078 1 oz
Ji 0g: 430 083
35 {185 080 1N 0gs

il oy (&7 Bl 08§ 18
i 04y 08 il 08¥ {hdi

i ol [i§1 1\ 09 08
§l 5 g8 080 1 043 18
35 09 oy 043 1250 0% 0 {83
i R {141 {183 145 04 185
48 .00 i 185 f189 fer 0,84
(4] .07 A 0dr L {152 08’
i 104 {108 (IF:3 102 o (.89
fi 105 098 08§ 1M B/ 0 (i
bs I, 05 sy 0¥ 1} 0% 0 084
il 1,0 100 2560 1,06 0 oM
6 .68 1.07 nsz 1300 110 Lm 0f 0f0
¥l 1 1,07 {34 J150 I12 14 0,78 o8
10% I1a 103 U5 2550 115 1,04 1.0G (1EA]
1A il {14 i 1 R
120 1 |0 0% 5 N 047
12 NE |0 (1 g 1,04 0.9
I44 | L I aFi 147 L
i 5 R B 093 1,09 02
173 II4 .04 054 | I
i I 09 113
= 09 13 | 0%
2l 1,18 1,68 0% jof
M0 I.i2 10 1,00 1.08
e 1.4 L3 1,02
300 A 115 L4 |
il (17 108
] I 18 1}
1 b I
0 131 ]
450 13
Ll (L]
il
] [, 14
lahla 3
Lonsitud de b cottan=3C « 157D+ d) » [ S | Dande: D = didmeres de [ |‘-n|-_ i g:dll.iu_
|| II = lII.IIIIt'IIGl-II II :l*lll'. I‘L'IIIII.'II.I
[ CHALRERC Ll CnTe Coniims

www.fennerdrives.com
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vl

A s _
Jowergwisy flis

V-BELTS

Potencias Nominale_s de Correas PowerTwist Plus de Perfil 3L

Velocidad Potencia por correa para Velocidad | Potencia por correa para Velocidad Patencia por correa para |
del eje I polea pequeria de tamario minimo del eje la polea pequeria de tamaiio minino del efe lo polea pequeia de tomurio minimo

mas (dpido | 2,00 2,50 | 3,00] 3,50 4,00 4,50 |mésvide 300 | 2,50 300] 3,50 4,00 4,50 |isrivido] 59 | 250 300 350 4,00 450
| 1160 01 | 030 | 040 | 050 059 | 068 1600 027 | 042 | 05 | 070 0,83 09 3400 040 064 | 085 | 104 119|130
1750 02 041 055 | 049 082 | oM 2000 02 | 045 0,41 076 0,90 103 3800 042 ‘ 0,64 067 1,05 120
M50 on 065 | 08 1,04 )19 130 2200 031 047 | 065 | 08 0.9 110 3800 043 | 0¢8 | 087 1.07
800 015 | 02 | 02 | 0% | 043 i 050 2400 033 | 052 | 060 | 086 | LOr | 118 4000 043 | 069 | 0N ‘ 1,08
1000 017 | 026 | 035 | 04 | 052 | 041 2600 035 | 035 | 07 | 090 | o6 | 120 4200 044 | 00 | 092
1200 020 | 031 | 04 | 05 | 04 | 670 2400 036 | 05 | 07 | 0% | 110 | 124 400 045 | on
1400 |0 7| 0% 06 | 058 049 | 078 3000 038 00 080 | 098 I 127 4600 045 072
léoo | 025 | 0638 | 051 | 064 | 076 | 088 3200 037 | 062 | 082 | o1 | L7 | 12 4800 046

Potencias Nominales de Correa§ PowerTwist Plus de Perfil A

\ Velocidad Velocidad | Potencia adicional por correa para lo relacion de transmision
del eje Potencia por correa para la polea pequeiia de tamatio minimo del gje Lfﬂ Los | LI 1.2 ( L:O [ 165
o el ——— - ™ ey a a

| mistdpido| 300 | 340 | 380 | 420 | 480 520 [ 580 | 600 [ 640 [ 700 | ™5 1oy | 17 1| 127 | 164 | sperr
[T | n | 0S| L@ | 24 | 27 | 300 | 44| 37 | 40 | 4% Heo | op0 | 004 | o8| on| 0w | g9 |
S0 | 1SS | 207 | 258 | 307 | 380 | 42 | 47 | 519 | Sed | 4 50| oo | 00| 013 | o1e| 02| 0

50 | 220 | 376 | 400 | 480 | 593 | 684 | 730 Mo | 000 |4 0)3| 0| 03| 0% | 057

20 | 030 | 036 | 045 | 053 | 084 | o7 | 078 | 085 | 0% | 13| | 0| oo 001 | g0 | ooz | 003 | 004

d00 | 052 | o047 | 081 | 0% | 115 | 1B | 42| 155 | 168 | 188 00 00 | 00| 00| 00| 006 07

g0 | 072 | 08| L2 | 3| ez | 18| 260 | 219 | 303 | 246 600 | 000 | 002 004 | 007 | 008 | 000

B0 | 087 | LIS | 14| ie7 | 205 | 230 | 254 | 279 | 308 | 33 B0 | G| ubs | o | oo | 012 | 013

looe | hes | 137 | 169 | 200 | 245 | 27 | 305 | 335 | 340 | 407 000 | 000 | om | 007 | on| 015 | 0l

0 | 120 | 157 | 94 | 231 | Z8d | 319 | a5 | am | 44 | 41 1200 | 000 | oM | 00| 013| 018 | 0%

Moo | 0| 126 | 208 | Zén | 320 | 360 | 3w | 43| 4n | 5@ MO | o0 | o0s| om0 | 05| 0m | oM

1000 | 146 | 124 | 200 | 287 | 355 | 399 | 44 | 485 | 5| s@ 660 | 000 | 0% | 012 | 08| 024 | 0%

00 | 138 [ 210 | 243 | 3M | 388 | 436 | 484 | 530 | 5% | 442 w0000 | 007 | 613 | 0| 0| o0

000 | T80 | 22 | 280 | 339 | 41| 471 | 53| 572 | 62 | 4R o0 | 0w | 07| 05| 02| om| 03
20N | 24| 303 | 382 | 4| 505 | 5B | 412 | 488 | TW 0| 000 | 008 | 0| 0M| 03| 0%
MO0 | 189 | 25 | 321 | 385 | 477 | 53 | 593 | ed8 | roz | 7w 00 | 000 | 009 | 018 | 0% | 035 03

non | n9s | zed | 33 | 406 | 509 | 545 | em | ss | 1m | e | 200 | 000 | oo | oi9| 0z | om| 04
w00 | 207 | 282 | 355 | AZ5 | 527 | S91 | 4% | 13| 1 | 2000 | 000 [ Glo| 6w | 03| 041 | 046
00| 24| 293 | 300 | 448 | 58| 416 | b0 | 741 | 79 | o | 000 | 0| 62| 03| 0M | 04

00| 2n | 304 | 38| 480 | 50| 439 | 1M | 746 awo | 000 | o1z| 08| 03| o047 | 05

MO | 22| M | 397 | A% | 589 | 450 | 735 Moo | om0 | 02| 02| 0| 0%0 | 0%

W0 | 233 | 3| 408 | 491 | 4 | 47 00 | oo | ams| o0z | 03| 653 0%

oo | 23 | 33| 4ig | 504 | en 0| 000 | oM 04| 0#| 05| 08
000 | 24| 3% | 48 | )5 q00 | 000 | 05| 02| oM | 659 | 04
o | 245 | 3w | 43 | 53 200 | goo | 015 03t | o4 | 08| 08

M0 | 248 | 330 | 445 | 53 Mo | o0 | 0l 03| 04| 0| o7

oo | 251 | 354 | 481 600 | oo | 07| 03| 05| 07| 0%

00 | 252 | 358 | 435 | 4800 | o0 | aie| 0% | 013 om | op

5000 | 23 | 340 ' soo | 000 | g | oy | oss| o7 | o

500 | 253 | 342 500 goo | giv| 038 | 05| 0% | 08
S0 | 252 | 3 [ , [ _ S0 | oo | 6x| 03| 0| 01| 08

800.243.3374
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o
Lowergwisriius

Potencias | Nominales de Correas Pomewmt Plus de Perfil B

Veloidod
del eje

_miirﬁr%_sau- S0 540

Potentia por correa para ln polea pequeio de fomano minimo

| 6,00

640 680 740

860 | 940

Velacided hmrdn Mpﬂ orroa para fa nhdnl de mm‘:m
7 21' I, 40

127 | 14

i

J&G

oy 7]

105
o
R

Ln

L}
LS

1,65

{5
L

! 7] 7 It T d [ {
{1 i P41 | g I [ e | oI 1% i ] 0
43 { ol ,- [ X5 I .-.. M 1K 1 ¥ Led ol L%
A oMl am | 7 I3 | he | a8 | R 2N 20 00 10 00 | | 4
N L&r | f# Rl 1is P 7 A 244 41 L | & o g | AN L L
w0 | 20| | 2| ue | SBO) La | s | 40| & | | | en| ow | one | LI
A a8 Ll 113 ) i (¥ M 644 10 0 i1 wm rr [
X L1 | i T A s M Fil £45 e an [ i
L Ty I ) 511 1] e 17 1) il i ] (M o7 i l fl
14 | aM | gy | s | oEwe | oaes | & | o9 | a0 18 arl ek oex | AH
1400 is 1= T8 i1 & 100 rn 80 | tog! ¢ M i ni sl kY]
130 i el 541 &8 47 LI LR 143 |k W 0.3 o 02 40
I {08 L i 1 | i (I IN it e 107 nis [} U X
s | sn | dn | 1| et | e 71 0 nde | o | o | f U3
i [ Y 1% ¥ 8 [ il |0 01 ] f L
20 L 418 &1 | 8 2] i, X I g §i i 43
2500 A &I | AFT | 848 fitdu ne Rl 1] il 04 &
3000 i8S 10 | A i) ni re K] () 047
LY 600 | 51 A i) | ik L& ) 3
P [ am I 7 1T
1] 60 40 ‘i 0 3%
| " Dok ddmpdtes por bt df mimime rcomendods por comeas e padl B Sotumite s pod wie o S0 poes oo fadkacion en Ay vido o a2 o povtt

Potencias Nominales de Correas PowerTwist Plus de Perfil C
|V:hoiu' Fuhnﬂu’vbdnwipﬂnmpﬂuhfﬂnmn*lmm
a-.;.ﬁ!| HJiJ ,-:ls L

Velodidod

deltje | Polencia por correa para lo polea pequeiia de famario minimna | ml 140 | 1,65

mis sipido | 300" 850" (900 | 1000 11,00 1200 1400 16,00 “"""'* 10

F_W £

a
Lt

a
127 |

f
I,M | supetior

T il 0T | 10 | | M| TS W | oo | om | 0 i i
1] 0 1K i 1514 A" I£7 FAR] (1T ] (4E {1} r
(FLY] PR | Wil R 8 1 (1] 113 il %

5 wE | 2 cam | e || ;| sm | e | il il los | oo
] il i N & Pl & | 108 IS (i1} (i} ! 00 [ar
CL] G40 | IS | RE | )R 1A | (1] nm bl ane | oan
) 1, 04 114 148 i Y {1 it 0
(o pA 3% IIn | 1M 14N 1M [ n 5 | O
L] 1243 1 I54F IT e i (gLl (0] oof i) e 1y
14 143 | 1287 I | | s | o i (il ] as (k] {7,
1800 123r | MN& | 5N ¥ MM | B (i) il | LT Y FF] i
I8 1293 | MR | 10| ARl o [egr 0| 1.2 030
o 1mar | B | WA { [ I Y | a3
i ] 1388 “ il s e} ( [

i [
s Ladefinitiva correa trapezoidal de eslabones
10jos.
' »  Blastomero de urerano de alto rendimiento.

*  Elevada resistencia y reducida extensibilidad.

*  Resistencia inmejorable a los ambientes
Agresivos.

*  Se confeeciona a mano hasta la longitud
necesaria, sin herramientas.

*  Se puede instalar sin desmontar elementos del
acclonamiento,

www.fennerdrives.com
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NUTLINK

V-BELTS

Potencias Nominales de Correas NuTLink de Perfil A

Velocided ‘ Velocidad Porenm adicional p por correa para la relacidn de transmisidn
del je | Potencm por correa para la pnleu peqvena de tamario minimo bl | T, :’0 |'05 LIV| 121 140 | 1,65
mis ripido | 3,00 | 540 [ 380 [ 420 | 480 | 520 [ 560 | 600 [ 6,40 [ 7,00 | w4 W7 | 17| L sup!rior
mee | on4r | nes | 228 | 272 | 33 | 378 | 418 | 459 | 499 | 3559 e | go0 | oo | 008 | oM | 0w | 0%
70| 185 | 29 | &1 | 82 | 45| s1 | 57 | 6% | 682 | 740 7| o000 | o0 | oM | 62| 0w | ok
M50 | 262 | 365 | 484 | 557 | 486 | 744 | 835 | &% | 957 | 000 0 | 600 | ol | 02| od0| 05| 060
w0 | o3 | ods | 055 | osr | o7 | o | 095 | e | a2 | am 20 | 000 | oem | oo | wor| oo | oo
w00 | 063 | om0 | o | L | 13| 1 | 12 | 1| am | 2m 1 O O O ‘ 00 | o
600 | 086 | NLII | 136 | le0 | 198 | 279 | 243 | 266 \ 0 | 3 600 | 0,00 o2 004 | 007 | om on
g0 | 107 | 13 | | 208 | 249 | 29 | 39 | 3% | 349 | 412 9 | 000 | 003 | o006 | 02| 013 | oM
000 | N2 | 165 | Zo0 | 242 | 298 | 335 | 37 | A7 | 443 | 4% e | 000 | oo | 007 | o1z | o1 | an
WO | L4 |t | 235 | 2 | 345 | ae7 | 4n | 4n | si2 | 57 we | g0 | ogee | 000 | oM | op | 0d
Moo | nso | a1 | 2et | am | age | 4z | 4es | sa | s | 64 | e | 000 | oes | om | o | a2 | ox
W00 | 05| 23 | 290 | 347 | 430 | 484 | 57 | 588 | 430 | 713 | o | 000 |06 | 01| o | oM | o
oo | ner | 25 | 307 | 3% | 469 | 52| 58 | 40 | 655 | 704 | o | o0 | o7 | oM | 02| om | on
000 | 200 | 272 | 30 | 407 | 505 | 548 | 629 | 480 | 147 | 83l w00 | 0% | oo | 0l | 03| 03 | 03
20 | 213 | 289 | 363 | 435 | S| 6w | 67 | 7B | 73| 87 200 | 000 | 008 | o | 0| x| o
o0 | 234 | 305 | 384 | 439 | 570 | 640 | 708 | 773 | 635 | 92 w0 | om0 | om | or| oz | x| 0w
%0 | 233 | 319 | 403 | 483 | %8 | &7 | 741 | &og | 80 | 997 B0 | 000 | 0| oW | 0N | o4 | 048
w0 | 242 | 33| 419 | sed | 424 | 6w | 7n | a3 | 985 W00 | o0 | on | o2 | 03| 04| o
000 | 249 | 340 | 435 | 52 | 44 | 1B } 795 | 863 | e o0 | om0 | om | 03| 03| 0| 0n
700 | 2% | 354 | 449 | 539 | 466 | 24 | 8l | 887 w0 | o | 01| oM | 0| on | 0%
Hooo| 260 | 344 | 461 | 533 | 482 | 740 | 833 o | oo | o o0k | 0w | 053 | 0%
w0 | 264 | 37 | 472 | e | 695 | w00 | o | oM | ex | om| 6% | o0
00 | 268 | 3 | 47 | se6 | 78 \ w0 | oo | 0135 02| 04| 05| 06
1 O 1 woe | 060 | Ol | 03| 04| 062 | 089
20 | 27 | 385 | 40 | s ‘ [ az0 | oo0 | o1 | o3| 04| s | 07
Mo | 20 | 385 | 4m | s doo | gm0 | ol | o3| o5 | o&7 | 0z
600 | 268 | 385 | 4w a0 | om0 | ome | o3| 05| 0w | 0%
000 | 265 | 38 | 4% oo | 000 | ol | o3| 0% | oM | 08
so0 | 260 | 380 j 5000 | 000 ‘ oM | 0% | 0| om | 08
|
|
| .

Potenuas Nominales de Correas NuTLink de Perfil B

Velocm'nﬂ' vare-o 1| Patencia adicional por correa para lu relacin de transmision
deleje | Pofencia por correa para la polea pequefia de tamaiio minimo deleje | 100 [ 105 | 11| 1,21 [ 1,40 | 1,65

o : e O (] a (]

mas ropido | 5,00 [520° [540 [600 640 [680 [740 [ 860 [9d0 | ™srid 1oy | yo7 pig | 12
1160 440 175 500 6,13 4,80 47 845 1040 | 1159 ‘ 1160 0,00 004 0.08 )14 08 020
1750 5,80 64 &M | 81 204 904 | M22 | 1362 | 1509 ‘ 1750 0,00 0,08 014 020 027 030
3450 1,2 78 649 | 1012 1,04 11,67 0,00 0.00 000 ‘ 50 0,00 0M 0.24 040 053 060
a

a Y
1,64 | superior

1 T A I 7 R A 1,61 LA | L | 2% 2k 200 | 0,00 001 901 | 0oz | 00 0,03
400 L3 | 207 | 221 | 162 | 289 | 30s | 356 | A% | 486 400 0.00 oo 0,03 004 | 008 ‘ 007
400 67 | 287 | 306 | 346 | 405 | 443 | 500 | 414 | 687 600 0,00 0,02 a0 ho7 | 009 0 \
800 3 | 360 | 385 | 441 S| 559 | 6383 | 776 | 849 800 0,00 003 0,04 609 | 013 oM

[
1000 39 47 456 548 6,08 6,67 754 029 | 1040 1000 0,00 0,04 0.07 012 014 017
0 | 45t 4e7 | s | e | &9 | 765 | 847 | s | ne w0 | oo | om | oo | om | 01 | on
woo | sor | s | osae | gz | e | osss | 9 | wgr | s woo | oo | wes | oon| o | oomo | om
1000 | 540 | se2 | 43 | a8 | gt | 9 | 05 | izem | 143 woo | oo | em| o] o | 0w | 0z
‘ 1800 | s8v | s38 | 48 | g | e | iz | 041 | zen | 57 w0 | g0 | goz| oM| oz | 0w | 0w
2000 6,26 0,78 730 480 s 067 | 1205 1454 16,01 2000 0,00 0,07 014 02 030 0,35
w0 | g5 | oz | oz | 9w | e | ma | w2z | e 200 | o0 | g | ol 0| 03 | 03
2400 6,83 741 798 966 067 | 1148 13,06 2400 ‘ 0,00 009 019 077 037 041

0 | 700 | 7éd | ez | s | joss | n% | 200 | omo | gor| om| 03 | o0 | 0%
w00 | 719 | a0 | ewr | war | 3| 1zu [ 200 | om0 | on| on| 0m| 0@ | 04
‘ a0 | ze | 70 | 85z | 102 3000 ‘ 00 | olz| om| 0% | 04 | 08
w0 | 73| 7w | ogs 200 | 00 | 03| 0| oy | 04 | 0%
3400 ‘ 1| 1| e | i ‘ 0o | o | 0| 0% | 0% | 6%
L300 | 719 | 780 | 8% | ‘ \ 600 | 000 | oM 0| 04 | 0% | 082

* Denota dimetros por debajo del minima recomendado para correns de pcmﬂ B. Solamente se podid usar i se acepta uno reduccién en la vida il de lo correa.

800.243.3374
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NUTLINK (o

V.BELTS ROEDA

Potencias Nominales de Correas NuTLink de Perfil C

[Fmon Velocidad ' Velodidad | Potenia adicional por correa para la rer'ntmn de transmision

del eje | Potencia por correa para la polea pequeiia de tamaiio minimo| | delsje | 100 1,05 11 1, 2' 140 | 1,65
P — yi e a a a a
mis rdpido 8,00 (8,50 | 9,00 | 10,00 \ 11,00 [ 12,00 14,00 | 16,00 s s Lor | o7 | 14| 1,27 1,64 sup{mr

870 927 | 1035 | 134 | 1340 | 1590 | 1209 | 2088 | 2430 a0 | 000 0,03 0,04 a1 | oM | 0
ey | N3 | 12e9 | 1395 | 1638 | 1672 | 2097 | 01 | 2880 | 140 | 000 004 0 | oM | 018 | 02
1750 | M2z | 1580 | 1737 | 2025 | 277 | B0 | 000 | 000 1750 | 000 0,06 oM | 420 | 02 | 03
00 | 284 | 303 | 347 | 399 | 4% | Su| 42| 73 00 | 000 001 il g0z | 003 | 003
400 S06 | 540 | 6B | 79| &AM | 92 | 1B | 133 0| o 001 003 | 004 | 006 | 007
400 noo | 77z | esz | ese | msz | o1a%s | isas | 1845 | 400 | o000 0oz | ope | 007 | 009 | o
800 873 | 772 | 1082 | 1250 | M40 | 1620 | 1942 | 2295 oo | 600 003 006 | 009 | 013 | 0
| 000 | 1026 | 1143 | 1260 | 1476 | 1892 | 1899 | 2295 | 2635 1000 | o000 | 00 007 | 0z | ol | 01
1200 | Igl | 129 | 1422 | 1674 | 1908 | 242 | 255 200 | 600 | 004 009 | oM | a1 | on
oo | 128 | Mz | s | sy | a8 | 22 oo | oo | e0s | on 016 | o2 | o
1600 | 1368 | 1520 | 1674 | 1953 | 21 | 2448 100 | 000 | 0% 018 | 01 | oM | om
1800 | 1440 | 1602 | 1255 | 2043 1800 | 0,00 0,07 o | 0n | ox | 03
2000 | 1494 | 165 | 1809 000 | op0 | 007 016 023 | 030 | 03
20 | 1512 | 144 200 | 000 0,08 07 | 05| 03 | 0%

* Denota didmetos por debajo del miimo recomendado para coreas de padfil C. Solomente se pockd usar si s¢ ccepta una reduccidn an fo vida gl de lo core.

Potenuas Nominales de Correas NuTLink de Perfil D

Velocidad Potencia por correa para Velocidad Potencia ndimnal par cortea para la relucion de transmisidn ‘
del oje la polea pequeiia de tamatio minimo dage | 10| Ly LI 3 fa AL A
més ripido | 13, 2200 |"™ e L01 | 107 | 114 | 127 | 1,64 supZn'nr
575 00l F? 43 25 5 | ?N.f 3??3 11,9 [ 5| oo 002 0o 0,06 0,08 6,09
70 2655 | 3001 | 3338 | 3665 | 4273 | 5339 &0 | 000 003 006 on AL 0,15
1160 W67 | 60 | BI5 | 160 | 0,00 004 0,06 01 018 0,20
200 856 | 963 | 1046 | 1h78 | 1384 | 1786 200 000 001 ool 002 0,08 0,03
400 1505 | 1211 | 3768 | 2094 | 2468 | 3198 400 | 000 oo 00 0.04 0,06 007
400 20066 | 2936 | %% | 86l | 3375 | B2 600 | 000 002 0,04 0,07 0,09 6n
d00 2505 | 2852 | 320 | M8 | w077 | 5148 800 | 000 003 0.06 0,09 013 014
1000 2870 | 344 | 300 1000 | 000 0,04 007 012 AL 017
0| 3,04 | 7 ] 1200 | o | o4 | 009 | oM | om | 02

»  Para mayores fuerzas en el accionamiento.

*  Ideal para aplicaciones mds duras, sometidas a
cargas de impacto y accionamientos con
motores reciprocantes.

*  Exclusivos remache T-Link que permite fdcil
montaje.

*  Elevada resistencia a aceites, agua, productos
quimicos y temperaturas extremas.

*  Montaje ficil, sin necesidad de desmontar los
accionamientos.

o Reduce las vibraciones transmitidas.

www.fennerdrives.com
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SUPERTLINK

SPWEDGE BELTS

Potencias Nominales de Correas SuperTLink de Perfil SPZ

Veloidad
del eje

Tt
)

i1}

i
200

i

bkt

J80

R

0

{4
st
S
0

i

Valscidad | Mmrﬂﬂpﬂmmkmklm

1,00
o
Lot

1,01
1}
1,05

del je
ol

Potencia por correa pare la polea pequeiia de famaiio minimo

J'Im lﬂm Mm Ilﬂhw H:’-— J'25rm Hﬂ.w IE&M 160mm

1,06
0
1,26

1,27
a
1,57

1,58

e
superior

i L &7 14 177 LR 18] [184 ] 1 o Qe (3
| 1W 7 {42 82 i 4 173 | A {17 54
§ o 1) { 0 0 an
| onss | | o 1.0 200 11,00 fi il
(L1} (] L # 2] ] om 7 g
1 TN R Pd 17 09 Fah T W wm [ Fi
Ll i 5 & 177 1] It [ i (
| F dal 00 s i l T
1 : W 1 ! n 1200 Ol | |
i 59 fif | hi1s im 1n 4, u‘ |:|'3; .|:I-'1 0 an s
| k& il i Iu s LR {00 anl e ax (Lt
] T PN iK% 457 54l 1 i R i1 i3
1] 48 T L1 i il EH ] ] { 2 |
¥ i {4 3 ] &1 i34 LN .l y A
[ in 1o L) (.00 | i [
141 {14 (R El3 7 545 LA 10 Iy ¥l (]
A1 7 in L £y 5 i [LE] iy | L il 5
bl 445 &80 A1) ki 1] (il aps | 03 47 e
T 14 8] Nt I H i ;
i ! 43 Lo [!
160 | il i
L3 7% LY/ 10 i k) Uod /n
) L3F 560 L] (F1] 145 (a7 (L5
in '] & q47 (¥LL o () (L%
.: J0 Il'.' (R I . ‘.u I .'u
Wl if L ' I
' A 8 | on
156 | AR Fi ] i) (1LY, L] L
A R [+ 119 ) 147
166 | & £52 ik AL 4 11
b i | 111 90
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Potencias Nominales de Correas SuperTLink de Perfil SPA

Vedocidad
del

mmpﬁﬂ ah.'m- nzm rzsm ﬂmml lfnm' Mﬂm 200 | 250mm

Potencia por correa pare ln pn!au peque:rn de fummo minimo

(]
msw 1on | 105 | 12| 157

Velocidad | Patencle adisianel par carren para iu rebock de fromimision
del efe 100 7 101 I, ﬂﬁ Lar | 1.58
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DATOS TECNICOS

SUPERTLINK &

ROEDA

SPWEDGE BELTS [

Potencias Nominales de Correas SuperTLink de Perfil SPB

Veloddod Velocidad | Potencia mﬁnﬂd por correa para Ja relatin de Iransmision ‘
del eje Potencia por correa para lu polea pequeiia de famario minimo doloje | 1,00 | LOV | 106 | 127 | 158
mds rdpido| 140mm | 150mm| 160mm | 180mm | 200mm | 224mm | 250mm | 315mn | 355 | 0 ipde 101 ,,'35 | ,"}5 ,,}7 ‘s,,},z,,-,,‘
U160 | 636 | 743 | &89 | 107 | 1340 | 1603 | 1680 | 37 | B 150 | 00| 0| 06| Lo 12 |
s | sas | | o | o | ow | 2 | s 170 | 000 | oI5| 05| fa | 173
00 | 15| 126 | 200 | 246 | 292 | 347 | 405 | 550 | 63 o0 | oo | om | on| am | o2

| | | a2 | 366 | 488 | 540 | 4@ | 785 | 7% | 1% w0 | oo | oo | 0| 6| 042

[ a0 | 388 | 452 | S0 | 445 | 457 | gm0 | sz | M7 | 107 g0 | 000 | o005 | 0% 081 | 088 |
| 465 ‘ 575 | 457 | 823 | 986 | 178 | 1234 | 1883 | 2179 w0 | om | oo | 04| e8| 085
000 | 598 | 688 | 789 | 9% | 188 | 120 | 1669 | 260 B 000 | 000 | 009 | 060 | 08 | 105
1200 | &M | 233 | 013 | 148 | 1378 | le47 | 1931 | 20 | B w0 | om | on| o7z M| 1%
Moo | 757 | 893 | 1028 | 124 | 1554 | 1856 | 272 | 2907 Moo | 000 | o2 | 085 120 | 148
1600 | 83 | 85 | 13 | M3 | was | 202 | B30 o | oo | a1s | 09| 1|
00 | 902 | 1069 | 1234 | 1555 | 1845 | 219 | 282 800 | 000 | ol | L8| 18| 18
000 | 964 | 147 | 1323 | 1se9 | 1998 | 27 | w0 | o0 | ol n2r| w7 | 200

‘ 200 | 02 | 1205 | 1404 | 1768 | 203 oo | om | 0x| 13| 18| 23
| 1072 ‘ 1275 | 1475 | 185 | 203 M0 | 000 | 02| 14| 205 | 28
200 | 1103 | 1327 | 153 | 1930 200 | oo | o0M| 15| 23| 2

2000 | 1148 | 1371 | 158 } ‘ 2600 000 | 02| 149 23 | 295
000 | 1A | o | 16 | ‘ | oo | om | om| @l 25| 31 |
oo | Ny \ | 7 ‘ 08 | | 2| 3%
M0 | 1208 00 | o000 | 0% | 205 22| 35

| |

Potencias Nominales de Correas SuperTLink de Perfil SPC

Velocidad Veloddad | Potencia udidamfl por correa para la relacion de transmision
del cje Potencia por correa para lu polea pequeiia de tamaiio mininio deleje | 1,00 | 101 | 1,06 | 127 | 1,58
s dpido | 224mn | 250mm | 280nm| 300nm | 315w | 335um | 3550m | 400mn S00mm | 65 Lo 105 | 126 157 \,,,Fgm

W0 | 1560 | 1987 | M48 | 2749 | 2973 | 3245 | 553 | 4183 a0 0m | 022 | 204 202 | a4
160 | 1969 | 2468 | 3040 | 411 | 81 | 4035 | 4379 Cns | |0z | 2 | 3
170 | M| o | oo | oss | zer| 4o | s
| as | S| &% | 2 | e | g: | e | g2 | 177 | 000 | 0| 0| o | o
400 | 840 | 1045 | 12 | Mak | w549 | 170z | 1833 | 2w | wo | om | ow| 0| 03| 1B
600 | 176 | 1472 | 1608 | 2029 | 294 | 2402 | 2677 | N5 | 4% a0 | oo | o | o 4|
800 | 1482 | 1840 | 200 | 2572 | 78 | % | B2 | 92 | Sisd a0 | a0 | ox | 13| s | 2
1000 | 1757 | 203 | 20 | 60 | B0 | %31 | 346 | 432 w0 | 000 | 02| 16| 23| 28
o | 003 | 2528 | 303 | e | wer | ap | we | 2w | 100 | o | oa| 17| 2m | 4
oo | 2208 | 2802 | 48 | se | a5 | 44 ‘ oo | oo | om| am| 3z | 3w
1600 | 200 | 203 | 32 ‘ | 100 | o000 | o041 | 62| 37| 45
1800 | 2547 | 1 | ‘ 900 | 000 | 048 | 29| 418 | si
2000 | 25 o0 | 000 | 05| 35| 480 | 400
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Cuente con Fenner Drives.

Tenemos el Producto Adecvado para su Aplicacion

POLYLURETHANE BELTING & O-RINCS

Poweigitirhies

SUPERTLINK

SFWEDGE BELTS

NUTLINK

’BELT T CHAIN LHEJDHEIIE

SHEAVES b IDLERS

Trantorque

Keyless Bushings

B,
(-]
25 %L \
KEYLESS LOCKING ASSEMBLIES

UHMW BELT & CHAIN GUIDES

Fenner Drives es lider reconocido en el disefio y fubricacion de componentes de transmision de movimiento y de potencia,
Ampliamente reconocidos por nuestros conocimientos técnicos e innovacion en tecnologia de fabricacion, combinamos
eficazmente en nuestros productos fiabilidad, calidad y valor. Nuestras instalaciones, homologadas segin IS0 9001:2000,
se encuentran en Manheim, PA, Wilmington, NC, y Leeds, RU. Como parte de nuestro compromiso para proporcionar servicio
y soporte ténico insuperable, mantenemos amplias instalaciones de ingenieria, desarrollo y pruehas.

Visitenos en Nuestra Pdgina Web www.fennerdrives.com

& Fenner Drives

311 West Stiagel Street
Manheim, PA 17545-1747

TEL: B00-243-3374
TEL:  717-665-2421
FAX: 717-665-2649
Corren electranico: info@fennerdrives.com
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