Presses de réparation pour petites déchirures
série EMU / Prensa compacta para la reparacion
de remiendos, serie EMU
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Sous réserve de modifications techniques/Reservadas las modificaciones técnicas - 04/2006

Presse de réparation en construction |égére pour exécuter des

réparations de petites déchirures sur les bandes en caoutchouc.

Pour des ouvertures maximales de 800 mm, 1.000 mm et
1.200 mm.

Composants d’une presse pour réparations de petites
déchirures Type EMU

Pos. 1: Etriers de serrage

e Etriers de serrage en alumimium de haute qualité avec
construction soudée rigide

Pos. 2: Plaques chauffantes

e On peut démonter les plaques chauffantes pour le transport
et les caser dans le conteneur de transport livré avec
celles-ci

e Plaques chauffantes avec réglage automatique de la
température, signal lumineux et thermomeétre

e systéme de pression intégré dans la plaque chauffante
(systéme de pression de surface)

 au choix livrables avec refroidissement par air et/
ou par eau

Pos. 3: Conteneur de transport pour plaques chauffantes

e Conteneur de transport pour plaques chauffantes avec
AIR CONTROL BOX intégré, simple a manier

© La montée de pression de la presse de réparation
s’effectue par air comprimé

Caractéristiques
d’une presse de réparation Type EMU

e |a presse de réparation est disponible pour la réparation
de petites déchirures sur les bandes

e transport facilité grace au poids léger des
différentes piéces.

e Le transport peut se faire par une seule personne
étant donné que la presse se compose seulement de deux
parties

¢ e montage des différentes parties de la presse de réparation
est possible sans outillage grace au piéces qui s’enclenchent
les unes dans les autres

e répartition réguliére de la pression due au systéme de
pression de surface NILOS

Prensa compacta de disefio ligero para la reparacion
de remiendos en cintas transportadoras de goma.

Para salientes de 800, 1.000 y
1.200 mm.

Componentes
de una prensa para la reparacion de remiendos del tipo EMU

Pos. 1: Bridas de apriete

® Bridas de apriete de aluminio de alta aleacién en estructura
soldada sélida y rigida a la torsion

Pos. 2: Placas calentadoras

e [as placas calentadoras pueden quitarse para el transporte
y se alojan en un depdsito de transporte incluido en el
suministro

e Placas calentadoras con regulacion automadtica de
temperatura, [dmpara de sefializacién y termémetro
e Sistema de presion integrado en la placa calentadora

(sistema de presion de superficie)

e disponible opcionalmente con refrigeracion por aire
o0 por agua

Pos. 3: Depésito de transporte para placas calentadoras

® Depasito de transporte para placas calentadoras con
CAJA integrada de CONTROL de AIRE de fdcil manejo

® La presion de la prensa de reparacién de remiendos
se obtiene por medio de aire comprimido

Propiedades
de la prensa para la reparacion de remiendos del tipo EMU

e Prensa preparada para la reparacién de remiendos en
cintas transportadoras

e Transporte especialmente sencillo gracias a reducidas
medidas y pesos de las piezas

e £l transporte sélo es posible por una tinica persona,
ya que solamente existen dos componentes individuales

e El montaje de los componentes individuales de la prensa
de reparacién de remiendos se realiza a través un sistema
enchufable sin herramientas

e Distribucion homogénea de presion a través del sistema
de presion de superficie NILOS.
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série EMU / Prensa compacta para la
reparacion de remiendos, serie EMU

Composants
d’une presse de réparation Type EMU

Pos. 1 et 2: Etriers de serrage avec plaques chauffantes

Etriers de serrage Type EMU

e Etriers de serrage en alliage d’aluminium de haute qualité
avec construction soudée rigide

e résistance élevée a la flexion avec un poids minimal

e grande portée sur la bande, ouvertures livrables de la presse
de 800 mm, 1.000 mm et 1.200 mm

e poignées solides permettant un transport facile

ELECT RONIC

UNIT

Componentes
de una prensa para la reparaciéon de remiendos del tipo EMU

Pos. 1y 2: Bridas de apriete y placas calentadoras

Bridas de apriete Tipo EMU

® Bridas de apriete de aluminio de alta aleacién en
estructura soldada sélida y rigida a la torsion

e Maxima resistencia a la flexién con peso minimo

® Amplio contacto con la cinta, saliente de prensa
de 800 mm, 1.000 mm y 1.200 mm suministrable

® Asa robusta para transporte cémodo

Plaques chauffantes Type EMU

e plaques chauffantes compactes en construction sandwich
consistant en un profilé de refroidissement, un élément de
chauffage en silicone et un coussin de pression intégré dans
la plaque chauffante inférieure

e répartition optimale due au systéme de pression de surface
(charge de pression avec air comprimé par coussin de
pression)

o faible poids individuel des plaques chauffantes
e réglage température automatique par des thermostats

e indication de la température grace a un thermomeétre a
cadran bimétallique

e signal lumineux intégré pour afficher les intervalles de
chauffage

e répartition de température optimale par éléments de
chauffage en silicone

o temps de préchauffage rapide

o temps de refroidissement rapide grace aux canaux
de refroidissement

e équipées pour le refroidissement par air et/ou par eau
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Placas calentadoras tipo EMU

e Placas calentadoras compactas en disefio sandwich,
compuestas por perfil de refrigeracion, elemento calefactor
de silicona y un sistema de cojines integrado en la placa
calentadora inferior

e Distribucion optima de presién por sistema de presién de
superficie (alimentacién de presion con aire comprimido a
través de cojines de presion)

® Peso individual reducido de las placas calentadoras
® Regulacién automadtica de temperatura por medio de termostatos
e Indicacion de temperatura a través de termémetro con indicador
bimetdlico
e Ldmpara de sefializacion integrada para indicar los
intervalos de calefaccion

e Distribucion optima de temperatura por medio de elemento
calefactor de silicona

e Tiempo de calentamiento rdpido

® Enfriamiento rdpido gracias a canales integrados de
refrigeracion

e Fquipadas para refrigeracion por aire o agua
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NILOS

® P . . P
Presses de réparation pour petites déchirures
série EMU / Prensa compacta para la
reparacion de remiendos, serie EMU
Composants Componentes
d’une presse de réparation Type EMU de una prensa para la reparacién de remiendos del tipo EMU
Pos. 3: Conteneur de transport/alimentation en air comprimé Pos. 3: Depésito de transporte/alimentacion de aire comprimido
Conteneur de transport bifonctionnel Depésito de transporte bifuncional
e conteneur de transport bifonctionnel pour le transport des ® Depdsito bifuncional para el transporte
plagues chauffantes avec AIR CONTROL BOX incorporée de las placas calentadoras, con CAJA de
. CONTROL de AIRE incorporada
Fonction de transport:
e stockage et transport siirs des plagues chauffantes Funcion de transporte:
o Le transport peut se faire par une seule personne ® Almacenamiento y transporte seguro de las
étant donné que la presse se compose seulement de deux placas calentadoras
parties e El transporte sélo es posible por una tnica
. . . L persona, ya que solamente existen dos
Alimentation en air comprimé: componentes individuales
e | e réglage d’air comprimé s’effectue par AIR CONTROL BOX, ) . 3 L.
avec soupape de sécurité intégrée dans le conteneur de Alimentacion de aire comprimido:
transport et manomeétre de contrdle facile a lire e La regulacion de aire comprimido se
e connexions et instruments d’affichage faciles & manier par realiza a través de una CAJA de CONTROL
le haut de AIRE integrada en un depdsito de

transporte, con valvula de seguridad y
manometro de control bien legible

e [as conexiones e instrumentos de
indicacion pueden manejarse comodamen-
te desde la parte superior

e El aire comprimido lo proporciona

e [’air comprimé doit étre fourni par le client

e en option, un compresseur approprié, de construction légeére,
peut étre livré avec les appareils

N el cliente
® Opcionalmente puede incluirse en el
suministro un compresor adecuado de
disefio ligero
; | M
M
s
L ——
0
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Type/Tipo EMU JZLAG 800 EMU JZLAG 1000 EMU JZLAG 1200
Ouverture [0] Saliente [0] 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Hauteur totale [H] Altura total [H] 680 mm 700 mm 720 mm
Longueur totale[L] Longitud total [L] 1.200 mm 1.440 mm 1.680 mm
Largeur d’ouverture [M] Abertura de boca [M] 110 mm 110 mm 110 mm
Poids de l’étrier de serrage Peso de la brida de apriete 27 kg 54 kg 67 kg
Poids par plaque chauffante Peso de las placas calentadoras por 8 kg
Poids du conteneur de transport Peso depdsito de transporte 11 kg
Pression de surface spécifique  Presion especifica de superficie 50 N/cm? (70 psi) 50 N/cm? (70 psi) 33 N/cm?2 (47 psi)
Air comprimé nécessaire Aire comprimido necesario 5,0 bar
Surface de chauffage Superficie de calefaccion 300 x 300 mm
Gamme de température Gama de temperatura env.ca. 145 °C
Tension Tension 230V 50 Hz, 1Ph, N, PE
Puissance Potencia 1,2 kW
Alimentation en air comprimé  Alimentacion de aire comprimido fourni, par le client/Por el cliente
Produit réfrigérant Medio refrigerante Air ou eau/Aire o agua

Aire 0 agua
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