NILOS

_ Presses de vulcanisation série VULCOLITE
Prensas de vulcanizacion serie VULCOLITE

Presses de vulcanisation
NILOS® Série VULCOLITE

Prensas de vulcanizacion
NILOS®, serie VULCOLITE

Av. Brasil 203 Lima 1, Perd. Telf.: (51-1) 315 - 1400
Apartado 3122 Lima 1, Perd . E-Mail: roeda=roeda.com.pe 213
www.roeda.com.pe



rhurtado
LOGO2


Sous réserve de modifications techniques/Reservadas las modificaciones técnicas - 04/2006

NILOS

Presse compacte, Type VULCOLITE Prensas compactas tipo VULCOLITE

La presse de vulcanisation « en deux parties » pour jonctions Prensa de vulcanizacion de ,,2 piezas“ para

sur bandes a carcasse textile establecimiento de uniones en correas de tela
Caracteristicas

de una prensa compacta tipo VULCOLITE
® Rdpido montaje y desmontaje -
para ciclos breves de vulcanizacion

e Tiempo de calentamiento y enfriamiento extremadamente
breve (aprox. 15y 2,5 minutos respectivamente)

e La refrigeracion por agua se halla integrada como parte de
las placas calentadoras ligeras

e Presién de superficie homogénea hasta 7 daN/cm2
como mdx.

e Caja de control electrénico de temperatura, robusta y de
facil manejo

® Un petit régulateur électronique de température avec e Pequeiio regulador electronico de temperatura con
indication digitale pour la commande des deux plaques indicador digital para el control de ambas placas
chauffantes calentadoras

* Nouveaux coussins de pression d’une grande longévité avec e Cojin de presién con refuerzo de aramida, innovador y
renforcement en Aramide (Kevlar de Dupont®) duradero (Kevlar de Dupont®)

e Commande de pression intégrée avec soupape de sécurité e Control integrado de presion con vdlvula de seguridad

e Pour des longueurs de jonction plus grandes, on peut mettre ® Para mayores longitudes de union pueden colocarse
plusieurs sections de presses les unes a coté des autres sucesivamente varias secciones de la prensa

e En option livrable: Surveillance contre mise a la masse e Opcionalmente disponible: vigilancia de cortocircuito a tierra
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Presses de vulcanisation série VULCOLITE

Prensas de vulcanizacion serie VULCOLITE

Détails techniques

kW env.
Poids total

Anchura de cinta
Medida de placa romboide (A x C)

Aprox. kW
Peso total

Anchura de cinta
Medida de placa romboide (A x C)

Approx. kW
Peso total

Datos técnicos

540 x 940 mm 540 x1.095 mm
10 kW 11 kW
140 kg 150 kg
800 mm / 32” 900 mm / 36”
21 Y4 x37% 21 Y4 x 437
540 x 940 mm 540x 1,095 mm
10 kW 11 kW
140 kg 150 kg

B
800 mm /32 “ 900 mm / 36”
191 x 35” 19 12 x 40”
500 x 900 mm 500x 1,015 mm
10 kW 11 kw
140 kg 150 kg

540x1.270 mm
12 kW
195 kg

1,050 mm / 42”

21 Y4 x 50”
540x 1,270 mm

12 kW
195 kg

1,050 mm / 42”

19 1o x 46”7
500x 1,170 mm

12 kW
195 kg
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540 x 1.457 mm
14 kW
240 kg

1,200 mm / 48”

21 Y4 x 55”
540 x 1,402 mm

14 kW
240 kg

1,200 mm / 48”

1915 x51”
500x 1,300 mm

14 kW
240 kg
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