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Sous réserve de modifications techniques/Reservadas las modificaciones técnicas - 04/2006

Presses de vulcanisation a grue Type VULCOVIT

La presse de vulcanisation « en deux parties » pour
joindre des bandes a carcasse métallique et textile

Caractéristiques
d’une presse de vulcanisation a grue Type VULCOVIT
e construction en acier solidement soudée

e apport de pression uniforme par coussins de
pression hydrauliques

e refroidissement par eau intégré dans les plaques
chauffantes

o différents systémes de chauffage sont disponibles
a la demande:

- des plaques chauffantes conventionnelles
- des plaques chauffantes KLIV ou

- des plaques chauffantes avec des matelas
chauffants en silicone

® boulons d’extrémité en acier robuste,
activés mécaniquement ou hydrauliquement

e contrdle électronique de la pression et de la
température

e procédé de vulcanisation réglé de fagon complétement
automatique en option

e affichage et documentation de tout le procédé de
vulcanisation en option

Avantages
d’une presse de vulcanisation a grue Type VULCOVIT
® moins de personnel pour les jonctions

o temps de refroidissement plus court grace a un
refroidissement a eau

e montage et démontage plus rapide

e installation protégée des coussins de pression et des
plaques chauffantes

e connexions centrales pour le systéme électronique et
de pression

e durées d’immobilisation réduites

e comparée aux presses démontables:
- moins de risques de dommage
- moins de piéces de rechanges nécessaires
- plus longue durabilité de 'équipement

Prensa de vulcanizacion con gria, tipo VULCOVIT

Prensa de vulcanizacion de ,,2-piezas“ para el establecimiento

de uniones en cintas de tela y de cable de acero

Caracteristicas
de una prensa de vulcanizacion con griia, tipo VULCOVIT

e Estructura de acero con soldadura sélida

® Alimentacién homogénea de presién por medio
de sistema hidrdulico de cojines de presion

® Refrigeracion de agua integrada de las placas
calentadoras

® Se pueden suministrar diferentes sistemas de
calefaccion a peticion del cliente:

- Placas calentadoras convencionales
- Placas calentadoras KLIV o

- Placas calentadoras con esteras de calefaccion
de silicona

® Pernos terminales de acero, robustos y accionados
mecdnica o hidrdulicamente

e Vigilancia electrénica de presién y
temperatura

e Opcién: Proceso de vulcanizacién regulado y
completamente automatizado

e Indicacion y documentacién opcional de todo el
proceso de vulcanizacion

Ventajas
de una prensa de vulcanizacion con griia, tipo VULCOVIT
e Menos personal necesario para realizar las uniones

e Tiempo de enfriamiento breve debido a refrigeracion
poragua

® Montaje y desmontaje rdpido

e Cojines de presion y placas calentadoras
montadas con proteccion

e Conexiones centrales para el sistema eléctrico y
neumatico

e Tiempos de inactividad reducidos
e £n comparacion con prensas desmontables:
- Menor riesgo de dafios

- Menos piezas de repuesto necesarias
- Mayor durabilidad del equipamiento
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Données techniques

Les presses de vulcanisation a grue Type VULCOVIT sont
livrables pour des largeurs de bandes suivantes:

Largeur de bande 1.600 mm 1.800 mm

Iy a trois longueurs de presses disponibles
pour chaque largeur de bande:

Largeur de presse standard:
Longitud de prensa estdndar:
1.050 mm/42”

2.000 mm/80”

3.000 mm/120”

Systémes de chauffage livrables

Plaques chauffantes conventionnelles avec
radiateurs tubulaires

* a fait ses preuves pendant plus de 50 ans

e réglage électronique par plaque

e construction vissée en aluminium

e radiateurs tubulaires V2A de longue durée de vie

Systeme de chauffage en céramique KLIV

® sécurité contre le surchauffage

e contrdle de température autorégulateur,
sans réglage électronique compliqué

e environ 300 élements en céramique, autorégulateurs par
m?2 garantissent une tolérance aussi infime que
possible concernant la répartition de la température

® sécurité optimale au niveau de la masse

Plaques chauffantes EMU avec matelas
chauffants en silicone

¢ plaques chauffantes légéres en construction
sandwiche

e réglage de température électronique par plaque

e isolation intégrée

2.000 mm
Anchura de cinta 64” 727 80”
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Datos técnicos

Las prensas de vulcanizacion con griia, tipo VULCOVIT se
hallan disponibles para las siguientes anchuras de cintas
transportadoras:

2.200 mm 2.400 mm 2.800 mm
88” 96” 112”

Existen tres longitudes de prensa para
cada anchura de cinta:

Recommandée pour les bandes a carcasse métallique:
Para cintas de cable de acero se recomienda:

ST 1000 / ST 1250 / ST 1600

ST 2000 / ST 2500 / ST 3150

ST 3500 / ST 4000 / ST 4500

Se pueden considerar requisitos técnicos
especificos de cliente.

Sistemas de calefaccion disponibles

Placas calentadoras convencionales con
radiadores tubulares

e Acreditadas durante mds de 50 afios

® Regulacién electrénica para cada placa
e Estructura atornillada de aluminio

e Radiador tubular V2A duradero

Sistema cerdmico de calefaccion KLIV

® Seguridad contra sobrecalentamiento

e Control de temperatura autorregulable,
sin regulacion electrénica compleja

® Aprox. 300 elementos cerdmicos autorregulables
por m2 garantizan la minima tolerancia posible en
lo referente a distribucion de temperatura

® Mdxima seguridad posible contra cortocircuitos a tierra

Placas calentadoras EMU con esteras de
calefaccion de silicona

e placas calentadoras ligeras en disefio

sdandwich
e Regulacion electronica de temperatura para cada placa
e Aislamiento integrado
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