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Durabilidad para una larga trayectoria 

Cuando su equipo funciona en ambientes hostiles, necesita 

productos de acoplamiento con el que pueden contar. Timken Quick-Flex 

acoplamientos elastoméricos pueden soportar condiciones muy duras, con un 

mínimo de mantenimiento. Son fáciles de instalar y no requieren lubricación.  

Su Valor 
Acoplamientos Timken Quick-Flex pueden reemplazar directamente la mayor parte 
de acoplamiento, gracias a la versatilidad de nuestro diseño.  
Además, usted no necesitara grandes inventarios de piezas de repuesto para 
acoplamientos - la única parte que necesita es un inserto de uretano que se puede 
sustituir en unos pocos minutos sin quitar los cubos. 
 
Durabilidad 
No hay contacto de metal a metal con acoplamientos Timken Quick-Flex, 
por lo que ahorrará dinero al evitar daños a los cubos u otros componentes 
metálicos. Para ambientes hostiles, incluyendo el lavado para procesamiento de 
alimentos, ofrecemos una versión de acero inoxidable de cada acoplamiento. 
 
Más tiempo de actividad 
Sus ejes y componentes metálicos pueden permanecer intactos cuando se utiliza 
Acoplamientos Timken Quick-Flex. Nuestro diseño ayuda a eliminar las 
interferencias entre cubos de acoplamiento que pueden dañar su equipo.  
Según sea necesario, puede reemplazar el inserto de uretano rápida y fácilmente 
sin quitar los cubos. 
 
Diseño Innovador 

Nuestros acoplamientos soportar hasta 2 grados de desalineamiento, y 
amortiguan las vibraciones y las cargas de choque en su equipo. 
 
 



 
Inventario Reducido 

La versatilidad del diseño Timken Quick-Flex promueve la estandarización en toda 
la planta, lo que reduce la necesidad de almacenar múltiples estilos de 
acoplamiento y configuraciones. 
 
Aplicaciones 
Motor con reductor (bajo torque / alta velocidad). 
Reductor de accionamiento de equipo (alto torque / baja velocidad). 
Los motores a bombas. 
Cualquier árbol de transmisión a un eje accionado 
 
 
Ahorre tiempo y dinero con los Acoplamientos Quick-Flex  
 

   

 
La Cubierta sólida y dividida está diseñada para soportar mayor 
velocidad y mayor torque. 
Balanceada por un maquinado de precisión para aplicaciones de alta velocidad. 
El Diseño amortigua las vibraciones de torsión y choque para ayudar a extender 
la vida del acoplamiento y los componentes circundantes. 
Inserciones de Timken ayudan a reducir los costos de tiempo de inactividad y de 
reemplazo, porque los insertos pueden ser reemplazados sin moverse ni 
desmontar la conducción o el equipo accionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soluciones para sus necesidades 
 
   

 
Sean cuales sean sus exigencias de aplicación, usted encontrará una amplia 
gama de acoplamientos Timken para adaptarse a sus necesidades. Elija múltiples 
inserciones y configuraciones de tapas que soportan algunos de los ambientes 
más extremos. 
 
Doce familias que van desde diámetros de 9,4 mm a 285 mm, 
0,37 pulg. a 11.25 pulg.. 
Diseños para niveles de torque continuos de 0.043 kNm a 188,8 kNm, 
377 pulgadas-libras. a 1,670,826 pulgadas-libras. 
Diseños para niveles de torque de pico de 0.085 kNm a 377,5 kNm, 
754 pulgadas-libras. a 3,341,562 pulgadas-libras. 
Los Acoples soportan desalineaciones del eje hasta 2 grados. 
Opciones de cobertura partida ayudan a resistir la fuerza de separación axial 
bajo alto torque. 
Acoplamientos estándar y de dos casquillos espaciadores disponibles para 
separaciones de eje de 25,4 mm a 3,048 mm, 1 pulg. a 120 pulg. 
Cuatro opciones de inserción para variar las necesidades de torque y rangos 
temperatura 
de hasta 177 ° C, 350 ° F. 
 
Conexiones potentes 

 
Acoples Timken Quick-Flex transmiten niveles más altos de torque, en la mayoría 
de los casos, en comparación con los acoplamiento de engranajes. 
Además, el acoplamiento de elastómero no necesita lubricación porque no hay 
ningún contacto de metal a metal. 
 
 
 
Quick-Flex Inserciones 



 
 

 

Inserciones rojas estándar 
Relativamente blandas de uretano sobresale en amortiguación de vibración y 
amortiguación de las cargas de choque. 
Utilizadas en aplicaciones en reversa o en aplicaciones con partida rápida y 
paradas por cargas de inercia. 
 
Inserciones blancas para alta temperatura 
Soporta aplicaciones con temperaturas de hasta 177°C, 350°F. 
Proporciona capacidades de torque similares al Inserto Quick-Flex azul. 
 
Inserciones azules para alto torque 
Relativamente rígido de uretano ofrece flexibilidad moderada y amortiguación 
vibracional. 
Se usa en aplicaciones con torque moderado a alto, como un engranaje o un 
acople de cadena. 
 
Inserciones negras de Mayor Torque 
Uretano más duro.  
Se usa en aplicaciones con muy alto torque, tales como acoplamientos de 
Engranajes. 
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