
Timken Rolamentos e Graxa, uma dupla garantia
de confiança com qualidade

A Graxa Timken Auto é uma graxa lubrificante 
de alta performance desenvolvida para 
utilização na lubrificação de veículos 
de passeio. Fabricada a partir de óleos 
lubrificantes de alta qualidade, encorpados 
com um sabão especial à base de lítio, a 
Graxa Timken Auto oferece estabilidade 
estrutural e resistência à oxidação exigidas 
para lubrificação de um rolamento aplicado em 
veículos de passeio.

Propriedades
Boa resistência a lavagem por água; aditivos 
antiferruginosos e antioxidantes; excelente 
resistência à oxidação; boas propriedades 
adesivas.

Indicações
É ideal para a lubrificação de rolamento de 
cubos de rodas e transmissões de veículos 
de passeio.

Aplicação
Automóveis, pick-ups e comerciais leves.

Aditivos
Típicos para aplicação.

Embalagem
Caixa de papelão com 24 potes plásticos.

Graxa Timken Auto

Graxa Timken Carga Pesada
A Graxa Timken Carga Pesada é uma graxa 
lubrificante de alta performance desenvolvida 
para utilização na lubrificação de veículos de 
carga. Fabricada a partir de óleos lubrificantes 
de alta qualidade, encorpados com um sabão 
especial à base de lítio e aditivos de Extrema 
Pressão (EP), a Graxa Timken Carga Pesada 
oferece estabilidade estrutural e resistência 
à oxidação exigidas para lubrificação de um 
rolamento aplicado em veículos de carga.

Propriedades
Boa resistência a lavagem por água; possui excelente estabilidade mecânica; 
mesmo em condições de vibracão ou choque; contém aditivos antiferruginosos, 
antioxidantes e Extrema Pressão (EP); boas características de bombeabilidade; alta 
estabilidade térmica.

Indicações
É ideal para a lubrificação de rolamento de cubos de rodas e transmissões de 
veículos de carga.

Aplicação
Veículos de carga
em geral: caminhões,
ônibus e carretas

Você tem duas op-
ções de graxas de 
alta qualidade e de-
sempenho para pro-
teção dos rolamentos 
automotivos.

E quem garante é a 
Timken, que inventou 
e fabrica rolamentos 
cônicos há mais de 
100 anos e, por isso, 
conhece como nin-
guém a melhor forma 
de protegê-los.

Aditivos
EP Extrema
Pressão

Embalagem
Caixa de papelão 
com 12 potes de 1kg

Consistência - NLGI
Penetração Trabalhada a 25º C 
Penetração Não Trabalhada
Ponto de Gota, º C  
Sabão de Lítio, % 
Viscosidade do óleo básico, cSt a 40º C 
Carga TIMKEN OK, lb
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Características Típicas Auto Carga
Pesada

As características típicas aqui apre-
sentadas representam uma média 
dos valores de produção, podendo ser 
alteradas sem  prévio  aviso.
Escolha graxas e rolamentos Timken 
para um melhor desempenho. Siga 
a recomendação do fabricante de 
seu veículo quanto à frequência de 
manutenção ideal, conforme sua 
utilização.
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